
Temperaturmelder  
GreCon TM 1/9 Ex  
Frühzeitige Erkennung  
von schnellen Temperaturanstiegen

KEY BENEFITS

	4 Für viele Anwendungen einsetzbar, durch verfügbare 
Schaltpunkte zwischen 60°C und 135°C  

	4 Frühzeitige Alarmierung unterhalb der Auslöseschwelle 
durch Erkennung von schnellen Temperaturanstiegen 

	4 Präzise Temperaturmessung durch PT1000 Fühler 

	4 In-place Melder Status anzeige über LED

	4 ATEX zugelassen zum Einsatz in Zone 20 und  
VdS / EN 54-5 zugelassen für Temperaturklasse B 
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TEMPERATURMELDER GRECON TM 1/9 EX
Der Temperaturmelder TM 1/9 Ex erkennt Brände in industriellen Anwendungen 
anhand der Umgebungstemperatur. Der Melder misst kontinuierlich die 
Umgebungstemperatur und löst einen Alarm aus sobald der einprogrammierte 
Schwellwert überschritten wird. Steigt die Temperatur im Schutzobjekt beson-
ders schnell, wird dieses durch einen  Algorithmus erkannt und der Alarm vor dem 
Erreichen der Temperaturschwelle ausgelöst.

Der Temperaturmelder kann an jede GreCon Funkenmeldezentrale über ein einfa-
ches drei adriges Kabel angeschlossen werden. Alle GreCon Funkenmeldezentralen 
überwachen diese Übertragungswege auf Störungen und prüfen die Funktion des 
Temperaturmelders automatisch in programmierbaren Intervallen.

TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung 13 V bis 30 V DC

Stromaufnahme min. 3 mA bis max. 30 mA

Klassen nach DIN EN 54-5

Temperaturbereich 
Umgebung:

ex-freier Bereich -40 °C bis +85 °C ex-Bereich -20 °C bis +60 °C

Temperaturbereich 
Prozess

ex-freier Bereich -40 °C bis +160 °C ex-Bereich -20 °C bis +60 °C

Temperaturbereich 
Lagerung

-20 °C bis +60 °C

Relative Feuchtigkeit 0 bis 95 %, nicht kondensierend

Einsatzort staubexplosionsgefährdete Bereiche, Zonen 20, 21, 22

Schutzart IP 66

Anschluss konfektioniertes, steckbares Anschlusskabel, 
Aderanzahl / Aderquerschnitt: 3 x 0,5 mm², Kabellänge 
2,5 m (VdS-konform), 25 m (optional)

Material Gehäuse Aluminiumdruckguss

Gehäusemaße 84 mm x 84 mm x 31 mm

Fühlerlänge 60 mm

Material Fühler 1.4571 (lebensmittelecht)

Gewicht ca. 320 g

Verwendbare 
Haltesysteme

Einschraubhalter FM 1/8 Ex, Anschweißhalter FM 1/8 
Ex, Halter Raumüberwachung (VdS konform)


